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stavBA: Naucny chodnik k NKP Kostol sv. Stefana a klddtoru premonstratov
/ AREMKOM  s:ro.

1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba: Nauény chodnik k NKP Kostol sv. Stefana a klastoru premonstratov
Investor:  Obec Bzovik

Cast: Sprievodna sprava

Stupen PD :  Dokumentacia pre stavebné povolenie

Spracoval: ZAREMKOM s.r.o.

Zodpovedny projektant: Ing. Gabriela Zaremska

Kraj: Banskobystricky

Okres : Krupina

Miesto: Bzovik

Dodavatel’ : podla vysledku sut'aze

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU

2.1 PREHLCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Na vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizaciu stavby rozhodnutie boli pouzité
nasledovné podklady:

- Katastralna mapa

- Vyskopisné a polohopisné zameranie zaujmového uzemia

- Obhliadka miesta vystavby

- Poziadavky investora pri osobnom rokovani

2.2 STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMIA A SPOSOB DOTERAJSIEHO
VYUZITIA

Z dovodu zabezpecenia bezpeéného priechodu chodcov cez cestu 11/526 v obci Bzovik je
navrhnuté vybudovanie chodnika podl'a prilozenej situacie.

Vystavba chodnika bude realizovana na parcelach registra ,,KN-C* 443, 2589/1 katastralne
uzemie Bzovik.

V rieSenom Uzemi sa nachadzajii  kablové rozvody, ktorych ochranné pasma pocas realizacie
stavby treba respektovat’!

Stavba je vzhl'adom na rozsah prac nie je roz¢lenena na samostatné stavebné objekty.

2.3 ZDOVODNENIE STAVBY

Vystavba chodnika vyplyva z poziadavky investora zabezpecit’ bezpe¢nost’ chodcov.
2.4 VPLYVB STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
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Navrhované upravy, vyplyvajiace z rekonstrukcie MK, nemaji negativny vplyv na zivotné
prostredie.
3. CLENENIE STABY NA STAVEBNE OBJEKTY, PREVADZKOVE SUBORY

Stavba vzhl'adom na rozsah prac nie je ¢lenena na samostatné stavebné objekty.

4. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU

Pri realizacii stavby je potrebné akceptovat’ existujice komunikacie a ich nivelety, na ktoré
navrhované prepojenie nadvdzuje azaroven je nutnd ochrana existujucich podzemnych a
nadzemnych kablovych rozvodov, ktoré sa v predmetnom tzemi nachadzaju.

5. EKONOMICKE HODNOTENIE, SPOSOB A ZDROJE FINANCOVANIA
STAVBY

Stavba je nevyrobného charakteru.
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